
新商品速報

スマートフォンやモバイル機器で
有線と遜色ないチャージ品質を実現 ！
製品概要

　電気製品から電源コードをなくすワイヤレス給電技術は、スマートフォン、モバイル機器向けにWPCのQi規格が
立ち上がり、今後右肩上がりの市場拡大が期待されています。今までWPCのQi規格はローパワー（5W以下）のみでし
たが、ミディアムパワー（15W以下）規格では、有線同等の電力で充電が可能となります。
BD57015GWL、BD57020MWVはそのWPC Qi規格ミディアムパワー向けに開発した受信・端末側制御IC（10W品）と送
信・充電側制御IC（15W品）です。またBD57015GWLは北米市場で展開しているワイヤレス給電の国際規格PMAにも対
応しており、業界初※のWPC(10W)とPMA(5W)のデュアルモードを実現しています。 

受信・端末側 : BD57015GWL / 送信・充電側 : BD57020MWV

WPC Qi(チー)規格ミディアムパワー向け
ワイヤレス給電用チップセット

※2015年4月ローム調べ
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UCSP50L
4.1x3.2x0.57mm

(0.4pich)
BD57015GWL

UQFN040V5050
5.0x5.0x1.0mm

(0.4pich)
BD57020MWV
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送信・充電側：BD57020MWV(送電電力15W)

受信・端末側：BD57015GWL(受電電力10W)
・LDO出力電圧5～10Vまでステップで可変可能
・WPC Qi規格とPMA規格を自動検出  

｢Qi(チー)｣とは？
Qiとは世界最大のワイヤレス給電の国際標準化団体
であるWPC(Wireless Power Consortium)が策定する
ワイヤレス給電の標準規格です。

｢PMA(Power Matters Alliance)｣とは？
北米市場で展開しているワイヤレス給電の規格団体です。

・WPC Qi規格ミディアムパワー(15W以下)準拠
・Low Power（5W以下）システムとの互換性あり
・異物検出機能（FOD）機能を標準搭載
・安心の多彩な保護機能を搭載
    過電圧保護（OVP）  過電流保護（OCP）
　 加熱保護（TSD）  定電圧誤動作防止（UVLO）

・ラピスセミコンダクタ製マイコン（U8）との組み合わせにより、
　WPC Qi規格向けの送信機を構成

QiとPMAどちらの規格でも受電可能(BD57015GWL)
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Qi規格ミディアムパワー向けに開発しています。
そのため、FOD(異物検知機能)を標準で搭載しており、セット使用時の高い安全
性を容易に実現できます。

FOD機能標準搭載 
金属異物を検出し、筺体の変形
や火傷を未然に防ぎ安全性の
向上に貢献します。 

■ WPC Qi規格ミディアムパワー向け ■ ワイヤレス給電システム構成

■ 異物検出機能を標準搭載 ■ 受電はQi / PWAどちらも可能
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