
Output Waveform Stability Comparison 
出力波形の安定性比較 

EMI Characteristics 
EMI耐量特性データ 

⾼EMI耐量 
Achieves superior EMI immunity 

Features 

Applications 

    

全ての負荷容量領域で安定動作 
Ensures stable operation across the entire load 
capacitance range 

標準の端子配置 
Standard pin layout 

センサアンプ 
Sensor amps 

電流検出アンプ 
Current detection amps 

民生機器全般 
General consumer devices 

Phase Margin Characteristics 
位相余裕データ 

Excellent EMI Immunity 
⾼EMI耐量を実現 

Nano Cap™*2 搭載 ⾼速グランドセンス CMOSオペアンプ 

全ての負荷容量領域で安定動作する、 EMARMOUR™*1 対応オペアンプ 

BD77501G 

  

   

High Speed Ground Sense CMOS Op Amp Utilizing Nano Cap™*2 Technology 

EMARMOUR™*1 Ensures Stable Operation Across the Entire Load Capacitance Range 

 
         

 

  
                      

 

 
 

     

“EMARMOUR™” is a trademark or a registered trademark of ROHM Co., 
Ltd. 

*1 「EMARMOUR™」は、ローム株式会社の商標または登録商標です。 

*2 Nano Cap™とは、ローム独自方式により容量nFオーダーでも 
  安定制御できる技術です。 

Nano Cap™ is a combination of technologies which allow stable operation  even 
if output capacitance is connected with the range of nF unit. 
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The above data are measurement values of a typical IC mounted on a ROHM substrate and thus are not guaranteed. 
Please conduct thorough design and evaluations under actual operating conditions. 

上記のデータはROHM基板で測定した代表的なIC単体の測定値であり、保証するものではありません。 
実アプリケーションでは十分な設計・評価をお願いいたします。 

ROHM品で 
圧倒的な特性を実現 

ROHM's IC achieves 
superior performance 

Load Capacitor 1nF to 100nF 

Conventional Product ROHM New Product 
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ROHM品は全ての 
出力負荷領域で 
位相余裕が0°以上 

ROHM’s op amp provides 
a phase margin greater 
than 0° over the entire 

output load region 
VOUTがVINに 
追従し 
安定動作 

VOUT follows VIN, 
ensuring stable output 

VOUTがVINに 
追従せず 
不安定動作 

VOUT does not follow VIN, 
resulting in unstable 

operation 
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